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                Ingresso: Monofase 100 – 240 - 277 Vac  

Uscita Batteria: 24 Vdc 3A (5A max) 

Funzione “Power Supply” 
Adatto per i seguenti tipi di batterie: Piombo Acido Aperto, 
Piombo Acido Sigillato, Piombo Gel e Ni-Cd 

Battery Care: Diagnostica automatica dello stato della batteria 

Curva di Ricarica IUoU: tensione e corrente costante 

Alta efficienza con tecnologia di commutazione quasi-risonante 

Livelli di carica: Boost, Absorption, Float, Recovery 

Protezione contro corto circuito e inversione di polarità 
Uscita Segnale (contatto aperto) per batteria scarica o 
danneggiata 

Grado di Protezione IP20  

Montaggio barra DIN or a pannello  

 
 
Caratteristiche Tecniche 

La serie CB è una "Tecnologia di commutazione" e una "Filosofia di Battery Care" che fa 
parte del know-how di ADEL da anni e che ha portato allo sviluppo di questo metodo 
avanzato di ricarica delle batterie, multistadio e completamente automatico, adatto a 
soddisfare i requisiti più avanzati dei produttori di batterie. Il concetto di Battery Care si basa 
su algoritmi che implementano la carica rapida e automatica, l'ottimizzazione della carica 
delle batterie nel tempo, il recupero delle batterie scariche e la diagnostica in tempo reale 
durante l'installazione e il funzionamento. Il sistema di autodiagnosi in tempo reale, che 
monitora i guasti della batteria come elementi in cortocircuito, connessioni accidentali a 
polarità invertita e scollegamenti della batteria, può essere facilmente individuato e rimosso 
con l'aiuto del codice lampeggiante del LED di diagnosi; durante l'installazione e dopo la 
vendita. Ogni dispositivo è adatto a tutti i tipi di batterie. Le curve preimpostate possono 
essere impostate per batterie al piombo acido aperte, al piombo acido sigillate, al gel e al 
Ni-Cd. Robusto alloggiamento con staffa per il montaggio su guida DIN e a parete. 
 

Dati Ingresso 
Tensione nominale di alimentazione  
Valori UL 

100 – 240 – 277 Vac 
100 – 240 Vac 

Intervallo di tensione di alimentazione 90 – 305 Vac 

Corrente di spunto Inrush  50  A 

Frequenza 47 – 63 Hz 

Corrente in ingresso 1.3 A (100 Vac) 
0.7 A (240 Vac) 
0.65 A (277 Vac) 

Fusibile interno 2.5 A 

Fusibile esterno (raccomandato) 10 A (MCB curve C) 

 
Uscita Carica Batteria 

Carica Boost 28.2 V (Lead) 
29 V (Ni-Cd) 

Carica di Recupero 2 – 20 V 

Massima corrente di carica In (Ta ≤ 40°C) 3 A  5% (5 A max) 

 
Tester Batteria 

Elemento batteria in corto circuito  Si 

Polarità inversa Si 

Battery Disconnessa (Protezione No Spark) Si 

Tensione batteria errata Si 

Controllo di fine ricarica Si 

 
Dati di uscita generici 

Tempo massimo di carica Bulk (typ. a In) 16 h 

Tempo minimio di carica Bulk  (typ. At In) 2  min. 

Carica Float: Il tipo di batteria può essere 
configurato premendo il pulsante all'accensione. 
(V/cell) 

2.23 V (Piombo) 
2.25 V (AGM)  
2.30 V (Gel) 
1.4V (Ni-Cd)“20 cell” 

Corrente di carica in Float (carica Bulk & Absorption) 300 mA  

Limitazione della corrente di carica Iadj No 

Corrente assorbita a riposo (Input AC ON)  5mA 

Corrente assorbita a riposo (Input AC OFF) 0mA (Vbat < 26.3V) 

Controllo a distanza dell'ingresso di carica Carica 
rapida 

Contatto morsetto 

La funzione Power Supply può essere configurata 
premendo il pulsante all'accensione. 

Si 

Efficienza (50% of In) 89% 

Dissipazione Carico di potenza (W) 9 

Ondulazione residua  50 mVpp 

Curva di ricarica automatica: IUoU 4 fasi 

Protezione da corto circuito Si 

Protezione da sovratensione  Si 

Protezione termica dal surriscaldamento Si 

Protezione da sovratensione in uscita (Typ. 35Vdc) 

 
 
 
 

  

 Connessione e Monitoraggio 

 Segnali di Uscita (Relè) 

Rete or Back-up Si 

Tensione batteria bassa Si 

Batteria Guasta Si 

Tipo di contatto di Uscita del Segnale (Contatto 
pulito) 

 

Max. current can be switched (EN60947.4.1): 
Max. DC1: 30 Vdc 1 A; AC1: 60 Vac 1A    
Min.1mA at 5 Vdc  

 
Dati Generali 

Tensione d’solamento (In/Out) 4000 Vac 

Classe di Protezione (EN/IEC 60529) IP20 

Classe di Protezione  II 

Affidabilità: MTBF IEC 61709 > 300000 h 

Grado d’inquinamento ambientale 2 

Connettori morsetti a vite 2.5mm (24–14AWG) 

Materiale involucro Policarbonato 

Dimensioni (w-h-d) 72x90x61 mm 

Peso 0.30 Kg approx. 

Dati Climatici 
Temperatura ambiente lavoro -25 ÷ +70°C 

Temperatura ambiente stoccaggio -40 ÷ +85°C 

Umidità a 25 °C 95% to 25°C 

Raffreddamento Auto Convection 

Vibrazione IEC60068-2-6 15-150 Hz: 1g  
1 oct/min X,Y,Z assi 

Shock IEC 60068-2-27 10g 6ms  
3 urti / direczione 

Norme and Certificazioni 
Conforme a Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE 

- Electrical safety: IEC/EN 62368-1 
Conforme a  Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/UE 

- Emission: IEC/EN 61000-6-3 
- Immunity:  IEC/EN 61000-6-2  

UL 1236 Recognition In attesa 

Tipologia di ricarica  
Il tipo di carica è a tensione e corrente stabilizzata IUoU in conformità alla norma 
DIN41773. Lo stato di carica della batteria e l'autodiagnosi dei sistemi sono 
identificati da un codice lampeggiante sul LED di diagnosi e sul LED di guasto 
della batteria: 

 Stato LED Verde  
Stato di Ricarica  

LED Arancione 
Errore batteria  

Tipo ricarica 

Recovery 5 lampeggi/sec  
Boost – Bulk 2 lampeggi/sec  
Absorption 1 lampeggio/sec  
Float 1 lampeggio/2 sec  

Auto 
Diagnosi 

Polarità inversa  1lamp. 
Batteria non connessa  2lamp. 
Elemento corto circuito  3lamp. 
Batteria guasta  5lamp. 
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